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CARACTERISTIQUES 

•Liquide 

•Ambré 

•Odeur piquante faible 

•d= 1.4 +/- 0.03 

•pH=1 

 

 

DOMAINES 

•Bâtiment 

•Rénovation 

•Entretien 

LES + 

•Application sans frotter 

•Haut pouvoir nettoyant 

•Agit sur de nombreux 
supports sans les altérer 

•Sans Acide Fluorhydrique 

LABELS 

PROPRIETES 

MODE D'EMPLOI 

PRECAUTIONS D'UTILISATION 

 

 

Décrasse et décape: Briques, céramiques, pâtes de verre, grès cérame, granit, pierres dures 

ou tous matériaux fortement chargés en silice, avec laquelle la crasse agressive a formé un 

silicate, dur, inattaquable aux produits de ravalement courants 

Même sans frotter, le produit donne des résultats satisfaisants. Evite l'utilisation de moyens 

mécaniques qui endommageraient le support et les joints, par érosion ou abrasion. 

Détache et élimine les traces et les coulures de rouille imprégnées dans le support. 

Ne contient pas de Fluorure d’hydrogène. 

 

 

 

 

Prêt à l’emploi ou par dilution tout dépend de l’état de la surface. 

Application à la brosse, au pinceau, au rouleau ou par aspersion ou pulvérisation. 

Laisser agir entre 15 et 30 minutes. 

Rincer à l’eau sous pression. 

Nous recommandons d’effectuer un essai préalable avant utilisation du produit. 

Consommation moyenne : 0.400 kg/m² 

 

 

Produit acide, corrosif. Provoque des brûlures. Le port de lunettes, gants de protection, est 

recommandé. 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité. 


